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30,0

36,5

Kastenbreite: 30,0 cm 
Kastenhöhe: 30,0 cm
Revisionsöffnung: 14,0 cm     
Schachttiefe: 25,0 cm

Kastenbreite: 36,5 cm 
Kastenhöhe: 30,0 cm 
Revisionsöffnung: 14,0 cm      
Schachttiefe: 25,0 cm

Kastenbreite: 42,5 cm 
Kastenhöhe: 30,0 cm 
Revisionsöffnung: 14,0 cm      
Schachttiefe: 25,0 cm

Kastenbreite: 49,0 cm
Kastenhöhe: 30,0 cm 
Revisionsöffnung: 14,0 cm      
Schachttiefe: 25,0 cm

  Bedienung des Raffstores mit Kurbel oder Elektromotor
  Baustahlbewehrung innenliegend, Rundstahl gerippt
  Eingegossene Alu-Putzschiene außen im Bereich der lichten Maueröffnung, Putzüberstand 2,0 cm
  Kastenauflager je Seite 13,0 cm, variabel ab 4,0 cm
  Schenkelverlängerungen sind bei der Hybrido-N Raffstorekasten Serie kein Hindernis

HYBRIDO-N 
RAFFSTOREKASTEN 

  Komplett aus Neopor  0,032 gefertigt
  Formstabil mit höchsten Dämmeigenschaften
  Bei Flachlamelle Behanghöhe bis 400 cm möglich
  Individuelle Schenkelverlängerungen möglich, Aufpreis lfm. 12,95 €

49,0

42,5

NEOPOR 
 
0,032

PREIS
für Lfm

86,50 €

PREIS
für Lfm

94,50 €

PREIS
für Lfm

103,50 €

PREIS
für Lfm

111,50 €

Im Zuge der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen vor.


