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AIR-ISO COMFORT® - Checkliste für Architekten 
Planungs- und Ausschreibungscheckliste für Architektur und Fachplanung 

Produkt AIR-ISO COMFORT® Stand 15.03.2026 

Unterlage Checkliste / Architektur Verwendung Downloadbereich / 
Planung / Ausschreibung 

 

Zweck der Checkliste 
 
Für Architekten, Fachplaner und technische Projektbearbeitung. Fokus: richtige Einplanung, saubere 
Detailbildung, Ausschreibung und spätere Ausführungssicherheit. 
 

Projektangaben 
 

Projekt  

LP / Planstand  

Bearbeitung  

Datum  

 

1. Entwurf / Systementscheidung 
 
[]  AIR-ISO COMFORT® als integrierte Systemlösung bewusst gewählt. 
[]  Passende Kastenvariante für Wandaufbau und Sonnenschutz mitgedacht. 
[]  Außenansicht ohne zusätzliche Außenblende planerisch berücksichtigt. 
[]  Wartungs- und Revisionszugang von Anfang an berücksichtigt. 
[]  Gebäudekonzept und Lüftungskonzept nicht getrennt gedacht. 
 

2. Detail- und Ausführungsplanung 
 
[]  Wand-, Fenster- und Kastenanschluss im Detailschnitt sauber gelöst. 
[]  Laibung, Führungsschiene, Putzaufbau und Fensterposition abgestimmt. 
[]  Elektro- und Steuerungsbedarf im Planstand enthalten. 
[]  Bauphysik, Schallschutz und thermische Trennung im Detail mitgedacht. 
[]  Kondensat- / Schwitzwasserführung und Wartungszugang berücksichtigt. 
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3. Ausschreibung 
 
[]  Langtext oder Kurztext an das Projekt angepasst. 
[]  Fabrikat, Qualitätsniveau und Gleichwertigkeitskriterien sauber beschrieben. 
[]  Gewerkegrenzen eindeutig formuliert. 
[]  Nachweise / beizulegende Unterlagen definiert. 
[]  Sonderleistungen separat ausgewiesen. 
 

4. Baustelle / Abnahme 
 
[]  Werkplanung vor Ausführung geprüft und freigegeben. 
[]  Musterdetail entspricht tatsächlicher Einbausituation. 
[]  Keine Konflikte mit Innenausbau oder Fassade. 
[]  Betreiberunterlagen und Wartungshinweise angefordert. 
[]  Abnahme erfolgt nicht nur optisch, sondern funktional. 
 

Aus Architektensicht besonders wichtig 
Das System funktioniert nur dann sauber, wenn Detailplanung, Ausschreibung und spätere Ausführung wirklich 
zusammenpassen. Kritisch sind vor allem Fensterposition, Revisionszugang, Anschlussdetails, Elektroführung und 
die klare Beschreibung der Gewerkegrenzen. 

 


